PLACA PARA HYPERPROG89S52

SOQUETE 4@ PINOS PARA COLOCAR 89CS2

PROGRAMADOR DE 89852 USANDO HYPERTERMINAL QUE SERA PROGRAMADO

9600 BAUDS 8 BITS S/PARIDADE XON/XOFF
ATENCAQ: COMPONENTES VISTO PELO LADO COBREADO
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LISTA DE MATERIAIS:

Ul = ATMEGA8 (PROGRAMADO>

U2 = MAX 232 0U EQUIVALENTE

U3 = 78LBS REGULADOR DE TENSAO 3SVOLTS

U4 = SOQUETE DE 40 PINOS (DE BOA QUALIDADE >

XTAL1,XTAL2 = CRISTAL OSCILADOR DE 4 MHZ

DB1 = CONECTOR FEMEA DB9 PARA SERIAL

C1,C2 = 470uF/16VOLTS CAPACITOR ELETROLITICO
c3,C4,C6,C7 = 27 pF CAPACITOR CERAMICO
C5,C12 = 1@8nF-50Y CAPACITOR DE POLIESTER
cs8,C9,C10,C11 = 10@uF-/25Y CAPACITOR ELETROLITICO
R1 = 16K RESISTOR DE 1/8 W

R2,R3 = 470 OHMS RESISTOR DE 1/8 W
R4,R5,R6,R7? = 220 OHMS RESISTOR DE 1/8 W
FONTE EXTERNA DE 9 VOLTS

RECOMENDADO USO DE SOQUETE NOS CI’S

DUVIDAS: BLOG °LARIOS.TECNOLOGIA.WS®



